
Eén laag, meteen gestructureerd met de natte structuurroller van CimentArt. Daarna

gekleurd met een spons.

A A N B R E N G E N Eén laag van 1,2 à 1,5 mm per zone van 1 à 2 m²

K L E U R E N Na het drogen met een spons en gekleurde Mixing Resin, 2 à 3 keer

W A A R Wanden, ook in douches

S E A L E R Geen Sealer nodig

V E R PA K K I N G E N 5 kg, 20 kg

T E C H N I S C H E  F I C H E

AQUA STONE
Bootst natuursteen of leisteen na, 100% waterdicht.

CimentArt Benelux · Uit voorraad in België
info@cimentartbenelux.com · WhatsApp +32 475 97 02 97
cimentartbenelux.com

Volg altijd de werkwijze van CimentArt. De volledige fiche volgt op de
volgende bladzijden.

SCAN EN BEKIJK
DE UITLEG



V O L L E D I G E  T E C H N I S C H E  F I C H E  ·  A Q U A  S T O N E

A A N V U L L I N G  V A N  C I M E N T A R T  H Q ,  2 8 / 1 0 / 2 0 2 6

Waar dit verschilt van de fiche hieronder, geldt dit.

S Y S T E M E N  E N  A F W E R K I N G E N

AQUA STONE Microcement is een gebruiksklare coating op minerale basis, met synthetische harsen, geselecteerde

toeslagstoffen en waterafstotende additieven. Het wordt gebruikt voor een doorlopende decoratieve afwerking zonder

voegen die natuursteen nabootst, in de stijl van leisteen, met een einddikte van maximaal 1,5 mm.

Het kan zowel op binnen- als buitenmuren en plafonds aangebracht worden.

Het kan op elk oppervlak aangebracht worden: gipskarton, pleister, plamuur, kunststofverf, cement, keramische tegels,

tegels, marmer, graniet, porseleinsteen, hout enz.

Microcement STONE is verkrijgbaar in een ruim kleurengamma en omdat het een gebruiksklare microcement is, is het een

proper product bij het aanbrengen: er hoeft niets gemengd te worden, het maakt geen stof, het is heel eenvoudig in gebruik

en 100% waterdicht.

K L E U R E N

Er kunnen kleurverschillen zijn door de resolutie en de kalibratie van schermen en door de typische afwerking van

microcement.

O N Z E  G A R A N T I E S

CimentArt Microcement verklaart dat zijn producten gewaarborgd zijn in de volgende situaties, op voorwaarde dat de

verwerkingsregels en de technische fiches strikt gevolgd worden:

Deze garantie dekt geen structurele bewegingen van het gebouw of de woning die scheuren, loskomen of afbladderen

veroorzaken op de ondergronden waarop het product aangebracht is, en evenmin schokken, capillair vocht,

Ook in douches.

Geen Sealer nodig.

Uitzicht: steenachtige textuur, naadloos.

Water sprayen tijdens het smeren is aanbevolen, voor alle soorten microcement.

Albero Board Caramel Coral Ivory Jasper Mango Pale pink Pearl gray Sand

Sienna Silver Steel Terracotta Travertine Tundra Tuscany Vanilla Wengue

White

Garantie tegen scheuren: onze producten scheuren nooit. Verschijnt er toch ooit een scheur in onze producten, dan is

dat altijd omdat de ondergrond waarop ze aangebracht zijn gescheurd is.

Hechtingsgarantie: wij garanderen dat onze producten niet loskomen of afbladderen van de ondergrond waarop ze

aangebracht zijn.

Garantie tegen verkleuring: wij garanderen dat er na verloop van tijd geen verkleuring of kleurverandering optreedt,

ook niet bij toepassing buiten. Bij toepassingen buiten raden wij lichte kleuren aan.



overstromingen of krassen op het oppervlak.

S O O R T E N  A F W E R K I N G  E N  W A A R  T E  G E B R U I K E N

Vergelijk en vind de ideale CimentArt-microcement voor uw projecten:

MICROCEMENT TRADITIONAL AQUA QUARTZ MICROCONCRETE NATURE STONE ICEM METALLIC OXIDE MICROSTUCCO

Homogene / egale kleur · ✓ ✓ ✓ · · · · ·

Gemarmerd /

kleurschakeringen

✓ · · · ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Gladde afwerking ✓ ✓ · · · ✓ ✓ ✓ ✓

Afwerking met

middelgrove textuur

· · ✓ · · · · · ·

Afwerking met grove

textuur

· · · ✓ · · · · ·

Afwerking in imitatie

natuursteen

· · · · ✓ · · · ·

Binnen ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Douches en zones waar

water komt

· ✓ ✓ ✓ ✓ · · · ·

Buitenmuren ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Buitenvloeren · ✓ ✓ ✓ ✓ · · · ·

V E R W A N T E  P R O D U C T E N

De volledige tekst van de officiële technische fiche van CimentArt. Het origineel is Engels; bij twijfel geldt de Engelse versie.

Aqua BASE 100% waterproof (Voorbereiding van de ondergrond)

Bonding bridge PLUS (Voorbereiding van de ondergrond)

Fibreglass mesh (Voorbereiding van de ondergrond)

KONCRET BASE floor (Voorbereiding van de ondergrond)


